
Wirtschaftliche Kühlschmierstoff-Pflege
direkt an der Maschine

DIN EN 1717
KONFORM

ARIANA MOBILER KSS-MISCHWAGEN

Der fahrbare Kühlschmierstoff-Mischwagen von 
ARIANA vereinfacht das Anmischen und Nach-
befüllen des Kühlschmierstoffes direkt an der 
Maschine erheblich. Das spart Zeit und Kosten.  

•	saubere Befüllung
•	schnelles und  

sicheres Anmischen
•	grösste Flexibilität
•	einfaches Handling
•	effiziente Dosierung

Artikel-Nr. 0555020



ARIANA Industrie GmbH 
Staufener Str. 2 
79427 Eschbach

T +49 (0) 7664 50 99 00-0 
F +49 (0) 7664 50 99 00-99

info@ariana-industrie.de 
www.ariana-industrie.de

EIGENSCHAFTEN

•	arbeitet ausschließlich mit Wasserdruck
•	Auffangwanne für 200 Liter Fass gem. WHG
•	Systemtrenner nach DIN EN 1717
•	ARIANA Kolbenmischgerät Artikel-Nr. 0514005
•	ARIANA 15 m-Schlauchaufroller mit Zapfpistole

890 mm870 mm
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S Y S T E M E

BESONDERHEITEN

ARIANA MOBILER KSS-MISCHWAGEN

Kolbenmischer und Fassschlauch sind 
mit einem individuellen Stecksystem 
ausgestattet. So ist die Adaption des 
Fassschlauches besonders beim Fass-
wechsel ein Kinderspiel und spart Zeit.

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Fass Maße Wagen Maße Auffangwanne Auffangvolumen Gewicht Artikel-Nr.
1 x 200 Liter 890 x 870 x 2110 mm 800 x 800 x 610 mm 203 Liter 120 kg  

(ohne Fass)
0555020

Artikel-Nr. 0555020

St
an

d:
 0

5-
20

23
   

Än
de

ru
ng

en
 u

nd
  

Irr
tü

m
er

 v
or

be
ha

lte
n


