
Mobiles Befüllsystem
KSS 2ST/200 pro

ARIANA KSS 2ST/200 pro

Für noch mehr Flexibilität und vergrößerten 
Aktionsradius.

Die zusätzliche Medienschlauchtrommel ermög-
licht den Nachfüllvorgang auch, wenn das Gerät 
mal nicht direkt an die Fertigungsmaschine her-
angefahren werden kann.

•	Einfaches Anmischen 
und Nachfüllen durch 
moderne Steuerung

•	Qualität und Lebens-
dauer des KSS werden 
deutlich erhöht

•	Hohe Kosten- und Zeit-
ersparnis



ARIANA Industrie GmbH 
Staufener Str. 2 
79427 Eschbach

T +49 (0) 7664 50 99 00-0 
F +49 (0) 7664 50 99 00-99

info@ariana-industrie.de 
www.ariana-industrie.de

TECHNISCHE DATEN

Komponenten

Steuerung Elektronische Steuerung mit exakter Einstellung der Konzentration. Mengenvorwahl 
und Anzeige der eingefüllten Menge. Permanente Regelung des Dosierprozesses der 
KSS-Konzentration mit Hilfe von 2 Messkammern

Arbeitsbereich Digitale Einstellung der Konzentration, stufenlos regelbar von 1 % – 9,9 % (Serie).  
Exakte Voreinstellung der Abgabemenge möglich. Anzeige der tatsächlichen  
Nachfüllmenge (abh. v. Konzentrats-Viskosität)

Pumpe Zahnradpumpe mit steuerbarer Fördermenge für KSS-Konzentrat
Akku Gelbatterie (12 V/20 Ah), Steckernetzteil 230V, Laderegler in der Steuerung integriert
Zapfpistole Automatik-Zapfpistole mit automatischer Abschaltung
Gehäuse Edelstahl/Stahl phosphatiert & pulverbeschichtet

Eigenschaften Daten
Abgabeleistung ca. 22 Liter/min.*
Abgabemenge pro Akkuladung bis 3.000 Liter
Wasserversorgung bauseitiger Wasseranschluss*, 7 m Schlauchtrommel
Medienabgabe 5 m Schlauch mit Zapfpistole mit Abschaltung auf Schlauchtrommel
Konzentratversorgung Sauglanze für 200 Liter Spundfass**
Abmaße 1.010 × 750 × 1.170 mm (L × B × H)
Gewicht ca. 80 kg (leer)
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* Voraussetzungen: Wasser-Durchflussmenge von 35 l/min. und ein statischer Druck von 3 – max. 4 bar anliegend am Schlauchanschluss des KSS Geräts
** nicht im Lieferumfang enthalten

ARIANA KSS 2ST/200 pro

EINSATZ

In Zusammenspiel mit unserem eigens dafür entwickelten Maschinenadapter ist es unmöglich, den Maschinentank zu über-
füllen. Der Adapter lässt sich in den Maschinentank einbauen und kann in seiner Einbauhöhe um 50 mm variiert werden. Dies 
ermöglicht eine exakte Einstellung der Füllhöhe für eine Befüllung im Maschinenstillstand oder während des Betriebs. Beim 
Erreichen der eingestellten Füllhöhe beendet die Zapfpistole automatisch den Befüllvorgang.

WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die exakte und bedarfsgerechte Befüllung mit dem Misch- & Dosiersystem KSS 2ST/200 pro optimiert Ihr KSS-Management. 
Es beugt überfetteten Emulsionen effektiv vor. Das optimale Mischverhältnis erhöht Werkzeug- und Maschinenstandzeiten.


