ARIANA AUTOMATISCHER UBERLAUFSCHUTZ

Artikel-Nr. 0512004

Optimaler Uberlaufschutz fiir die
Klihlschmierstoff-Versorgung

Der ARIANA Uberlaufschutz fiir zusatzliche Sicherheit
Ein Mischgerat ist unerlasslich fur das Mischen von Emul-
sionen und Schleiflosungen. Damit lassen sich Flissig-
keiten in optimaler Konzentration mischen.

Allerdings stellt jede Befiillung von Kiihlschmierstofftanks
und CNC-Maschinen ein Risiko dar.

Was, wenn der Mitarbeiter bei langerer Befiillzeit vergisst,
das Wasser wieder abzustellen? Schon lauft der Tank Gber
und das Beseitigen der Gibergelaufenen Emulsion ist meist
mit viel Arbeit und hohen Kosten verbunden.

Die Lésung: der ARIANA Uberlaufschutz fiir KSS
Der ARIANA Uberlaufschutz fiir Kiihlschmierstoffe (KSS)
schlie3t die Wasserzufuhr automatisch bei Erreichen des

Beispiel mit unserem
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gewtlinschten Wasserstandes. Dies wird durch den hoch-
wertigen Schwimmerschalter gesteuert und Uberwacht.
Zudem ertont am Steuermodul ein Signalton.

Der Schwimmerschalter ist mit einem Magnetful3 ausgestat-
tet und ldsst sich somit problemlos auch an schwer zugangli-
chen Stellen positionieren. Die Steuereinheit wurde ebenfalls
mit einem Magnet ausgestattet, welches eine optimale
Uberwachung und Positionierung an jedem Fass zulésst.
Durch den Batteriebetrieb hat man keine lastige Steck-
dosensuche und kammt mit dem Fass problemlos an jede
Maschine. Eine LED leuchtet bei schwachem Batteriestand
auf und signalisiert einen Batteriewechsel.

Der ARIANA Uberlaufschutz kann problemlos an jedem
ARIANA Mischgerat nachgeriistet werden.
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LIEFERUMFANG

- Elektronischer Warnmelder mit automatischer Abschaltung
- Gelenkschlauch mit Schwimmerschalter (Uberlaufsensar)
- Batterie

TECHNISCHE DATEN

- 9V Blockbatterie

= 1/2“ Wasseranschluss

- Betriebstemperatur -20 bis 60 °C
» Max. Wasserdruck 6 bar

Z.B. ALS ZUBEHOR FUR FOLGENDE MISCHER

Artikelbezeichnung Artikel-Nr.
Spezial-Mono-Mischer 0512002
Mono-Mischer 0512000
Kolben-Mischer 0514005
Duo-Mischer 0511000

Bitte beachten: Ein ARIANA Mischer ist nicht im Lieferumfang enthalten

A Gelenkschlauch mit Schwimmer-

SCHEMATISCHER AUFBAU schalter (Uberlaufsensar)

Steuerungseinheit mit Gesteuertes Mischer, z.B.
Magnetfuss, akustischer Abschaltventil Spezial-Mono-Mischer,
Signalgeber, 9V Batterie Artikel-Nr. 0512002
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